
1. Posizionare  le gambe come illustrato, di fronte alle bussole  
corrispondenti del telaio superiore (piano imbottito)

2. Inserire i tubi traversi come in  figura (A1 e B1).
3. Inserire le viti assicurandosi che le rondelle siano a loro volta inserite come
in figura sotto ,prima la rondella spaccata poi la rondella piana.

i fori con diametro maggiore devono rimanere all'esterno.
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1. Set legs in front of the screwed holes into the structure of the upholstery plane.

3. Preceed with inserting of the scews - be sure that the rings of the screws are correctly inserted.
2. Inser the crossbars in the following order: A1, B1 as indicated.

FLAT WHEEL
OPEN WHEEL
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MANUALE UTENTE - USER MANUAL
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IN 2 E' + SEMPLICE
IT IS EASIER TOGETHER

ATTENZIONE: 
gli operatori devono leggere e capire completamente questi manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION:
the operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

\\NAS001\Scambio\MATERIALE UTILE\QR CODE sito Caldara\PDF Images\QR CODE pdfb4c45efc.png

Caldara s.r.l.

22036 Erba (Co) ITALIA
Via Trieste 31/b 


	Fogli e viste
	Modello


